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PERANGKAT
UNIT PENGOLAHAN 
AIR LIMBAH MEDIS

W A S T E
T R E A T M E N T

P R O C E S S
KAPASITAS

MAXIMUM 100 M3/HARI
SYSTEM AUTO REMOTE

PENGURAIAN
DENGAN BAKTERI

AEROB & ANAEROB

Perangkat ini
Sudah Terkoneksi
Ke Android



Detail Spesifikasi Perangkat IPAL :

Future Perangkat IPAL :
Kapasitas Maksimal
System
Running Power
Panel Control
Material Biotank

: 100 m /Day
: Aerob & Anaerob
: 5000 Watt
: Automatis
: Fiberglass

3

REAKTOR IPAL AEROB & ANAEROB
Sistem
Posisi
Model / Bentuk 
Proses IPAL Bio

Sludge Treatment 
Reactor Safety

Instalasi perpipaan

Material Unit Alat IPAL

Ketebalan Material 
Dimensi Reaktor IPAL 
Sarana Media Bio Bakteri
Foam Treatment

Distribusi Udara Untuk Bakteri

: FRP (Tahan Korosi, Tahan Chemical, Tahan AsamBasa) 
  Dengan Tutup Kontrol

: Sistem retreatment drain dan tereduksi
: Overflow, Flow Back, and Pressure Safety
  Oxygen Dissolver For aeration Process using BioBubble type S&D
: First Stage of aeration using Biobubble type S
  Second Stage of aeration using Biobubble type D
: Interkoneksi dari masing-masing compartment di luar unit alat 
  IPAL untuk sistem transfer pipa udara, pipa buih, memudahkan 
  dalam perawatan maupun perbaikan

: Biosistem Aerob
: Expose Upground
: Panel Persegi
: Multi compartment, dimana setiap compartment memiliki Fungsi 
  masing-masing sebagai proses Aerasi, Filtrasi dan Purifikasi.

: 7 mm
: L 900 cm x P 400 cm x T 300 cm
: Bioring Cone Cap (BCC), Bio Sphere atau Bioball dengan rongga udara
: Melalui pipa buih dari reactor utama di alirkan menuju ekualisasi untuk 
  di treatment kembali sehingga buih bias di olah dengan sempurna

Sistem
Posisi
Model / Bentuk 
Material
Ketebalan Material 
Dimensi Reaktor IPAL 

: Biosistem Anaerob
: Tanam
: Persegi
: Bak Bata
: 10 mm
: L 120cm x P 200 cm x T 120 cm

Bak Grease Trap

I.  BAK REAKTOR IPAL
.........................................1 Set

....................................1 Unit

ELKAMED - IP100

Sistem
Posisi
Model / Bentuk 
Material
Ketebalan Material 
Dimensi Reaktor IPAL 

: Biosistem Anaerob
: Tanam
: Persegi
: Bak Bata
: 10 mm
: L 200cm x P 300 cm x T 200 cm

Bak Equalisasi ....................................1 Unit

II.  PERANGKAT MESIN
Submersible Pump

Jenis Pompa
Out Pipe
Diecharge Bore
Motor 
H max 
Q max

: Pompa Celup/Submersible
: 2 inch
: 50mm
: 450 watt
: 12 meter
: 230 liter/min

..............................................4 Unit



Blower
Power
Discharge 
Pressure
Kapasitas 

: 3hp/2,2kW/3phase/ 1300Rpm /380v/50hz
: 2 Inchi
: 4000 mmAq
: 1.34m3/min

..................................................................2 Unit
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Sistem
Material
Posisi Model/Bentuk 
Filter Tube............2 Unit

: Clarifier
: FRP dengan Mainhole Control Upground
: Silinder / Trickling

Multimedia Post Treatment

: Kapasitas Max: 633 Liter/Menit
: Daya Dorong Max: 36 Meter
: Daya Hisap Max: 4 Meter
: Ukuran Pipa Masuk / Inlet : 2 1/2"
: Ukuran Pipa Keluar / Outlet : 2"

Booster Pump....... 1 Unit

: Kapasitas Max = 500 Liter / Menit ( 30 kubik / jam )
: 55 watt x 10 bh Lamp = 550 Watt
: Arus listrik = 220 Volt
: In/Out = 3 Inch
: Material = SS 304

Ultraviolet lamp...1 Unit

Rak Perangkat Mesin.........1 Set : Material  Holo Stainless 40 x 40 x 1.2mm
: Dimensi  280 x 90 x 160 cm
: Accesories Roda 5" 6 unit, Elbow, Tee, Stop Kran,   Cable, Chlore pipe, dll 
: Qty 1 Set 

Media Filtrasi....... 2 Set : Karbon aktif, Sillica,Manganise

: Dimensi : Diameter 24 x Tinggi 72 (inci)
: Operating pressure : 3 - 3,5 bar
: Kapasitas : 5,8 - 7,6 m3/jam
: Opening : Top & Bottom 4"
: Manual Head Valve

Type 
Jumlah

System
Program
Komponen

Jumlah

Sistem
Material
Media Desincfectant 
Jumlah

: Manual (Tablet) 
: PVC Tube 
: Kaporit Tablet
: 1 unit

: Analog 
: 2 Unit (inlet/Outlet)

Water Meter

Control Panel

Sistem Treatment Chlorinasi

: Automatis 
: PLC ,HMI Touch Screen, Software 
: MCB, Contactor, Button On-Off, Button Emergency, 
  Panel Box 80x60x20cm.
: 1 Set



ELKAMED - IP100

Type
Pipa saluran air limbah

Material
Diameter

Pondasi Reaktor
Konstruksinya
Ukuran

Kanopi Atap Reaktor
Ukuran
Material Rangka
Material Atap

Rumah Alat Minimalis
Konstruksi
Ukuran

Kolam Parameter
Ukuran
Material

: PVC type AW 
: 2 – 4 “

: Menyesuaikan
: Baja ringan
: Seng Galvalum/Rooftop

: Baja Ringan
: menyesuaikan

: Menyesuaikan
: Pasangan Batu Bata, Plesteran, Cat Warna

: Pasangan Batu dan Cor Beton finishing keramik 
: menyesuaikan

: Pagar Teralis P 1100 cm x L 850 cm x T 450 cm
Pagar IPAL

III. SARANA PENDUKUNG IPAL

Kebutuhan Lahan : Panjang 12 Meter
: Lebar 10 Meter

LAYOUT IPAL

1100 cm

Tampak Depan
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LAYOUT IPAL

Tampak Samping

Tampak Atas
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LAYOUT IPAL

Persepctive

Persepctive
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LAYOUT RUMAH IPAL

Tampak Depan

Tampak Samping


