
INSTALASI
PENGOLAHAN
AIR LIMBAH 
TYPE IP 7+ 
CAP.10M3/DAY

IPAL Elka MED IP7+ alat pengolahan Air
Limbah Rumah Sakit ,Puskesmas atau
klinik yang Pengoperasian sudah Touch
Screen terkoneksi dengan Android
dilengkapi dengan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) 5000 Watt sehingga
alat ini bisa beroperasi penuh dengan
Daya listrik yang ada.Memenuhi standar
mutu air baku dengan  Automatic
Operating System Dual Oxidation Process
Sudah direkomendasikan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup

PT.ELKAKA PUTRA
MANDIRI

www.elkakaputramandiri.com

Call Us
Visit Our Website

0721-786-725
0852-6953-9998



CONTACT US:

123 Anywhere St., Any
City, ST 12345

SPESIFIKASI 
IPAL ELKAMED IP7+

www.elkakaputramandiri.com

Kapasitas Maximal
System
Running Power
Panel Control
Material Biotank

: 10m3/Day
: Sistem Biofilter
: 2500 Watt
: Fiberglass

Reaktor biofilter material 
Proses sistem
Safety Unit
Air Distribution 
Air Supply
Air Supplyer
System Drain
Media biofilter
Susunan Media
Jenis Bakteri

Unit an aerobic equalitoin proses
Material 

Pra pengolahan limbah cair dari dapur (pre
pocces oils and fats kitchen)
Kapasitas/waktu tinggal 
Material 

Pra Pengolahan limbah cair dari laundry  (Pre
Procceses detergen/laundry)
Kapasitas/waktu tinggal 
Material

Pra Pengolahan limbah cair dari laboratorium
(pre proccesses laboratory/an organi)
Kapasitas/waktu tinggal 
Material

Alat desinfectan untuk air limbah
(Chlorinatioan system)
Type 
Desinfectan

Supporting procceing equipment
Auto tranfer pump
Flow meter 
Systim control panel

SARANA PENDUKUNG

Pagar 
Type

Bak Sumpit
Ukuran 
Material

Pipa saluran Limbah
Material 
Diameter 

Pondasi Reaktor 
Kontruksi 
Ukururan 

Kanopi Atap reaktor 
Ukuran
Material Rangka
Materrial Atap

Rumah Alat Minimalis
Kontruksi 
Ukuran 

Kolam Para Meter
Ukuran 
Material

: Minimalis BRC P90cmxL240cm ,Tiang ⦰ 2" x 120cm

: 6 m3 ( menyesuaikan )
: Cor Beton 

: PVC type AW
: 2-4"

: Pasang Batu dan Cor Beton Finising Kramik
: Mentesuaikan 

: Menyesuaikan 
: Pipa Hollow kotak 
: Seng galvanis/rooftop

: Pasang Batu dan Plesteran
: Menyesuaikan 

: Menyesuiakan 
: Pasang Batu bata, Plesteran dan cat

1.Solar Panel Surya Monocrystalline 540 WP  10 Unit

SPESIFIKASI PLTS 500 WATT

Model 
Maximum Power (Pmax)
Module Efficiency (%)
Maximum Power Curren (Imp)
Maximum Power Voltage (Vmp)
Maximum Circuit Voltage  (Voc)
Short Circuit Current (Isc)
Nominal Module Operating Temperatur 
Maximum System Voltage 
Nominal Maximum Fuse Current
Power Tolerance
Berat 
Dimensi 
Solarcell Type 

: 5400 (HPM)/72 (182)
: 540 WP
: 20,80%
: 12,98 A
: 41,60 V
: 49,42 V
: 13,85 A
: 44± 2℃
: 1500 VDC
: 25 A
: 0± 5 W
: : 28 kg 
: 2278 x 1134 x 35 mm
: 182mm Mono
Cristalline ( Half Cell)

2..PV Cable 2 x 6 mm.                                50 Meter

Model
Cross Section
Rated Current
Rated Voltage 
Insulatioan Material
Temperatur Range
Application 
Outer Dimention 

: PV1-F 2*6mm
; 6 mm2
: 57 A
: DEC 1800 V
: XPLE
: - 40℃ ~ +90℃
: Solar Energy System
: 5,55 x 10.00 mm

3.Ac DC Combiner 5 KW.                                         1 Unit

2 Input PV String Line (2 DC Output Max.550 VDC)
4 Pcs Fuse holder10x38 mm + Fuse Link Max 32 A
2 Pcs DC MCB 2 pole Max.550 VDC- Max 63 A
2 Pcs PV SPD Surge protector 2 pole Class II 20/40 KA Max.630 VCD
Box Standard MCBoutbox includeedMC4 Mounting Cord +
cableGland

4.Inverter Hybrid 48 VCD 5 KW.                      1 Unit

Hybrid  inverter 5 kw
48 VDC (PSW)
MPPT tech 80 A Carging current
Pure sine ve inverter
Built in MPPT solar changer controller 
Selectable input voltage range and frequensi according to City
power in your country
Charging current is setable according to your battery type
Configurable AC/Soloar inputpriority via LCD setting
Compatible to mains voltage or generator power
Auto restart while AC is recovering 
Overload and shirt ciscuit protection 
Smart charging system optimizes

5.Battery Lithium Life P04 48 100 Ah.          4 Unit

Type of cell
Nominal Capacity
Max Charging 
Max Discarging 
Charging 
Charging Voltage
OPerating Votage
Operating Temperatur 

: Life P04 Prismatic 
: 2560 Wh
: 2560 Wh
: 100 A
: 100 A
: 27,7 - 28,8 V
: 22-28 V 
: 10 -50℃

6.Accessories                                                                     1 Set
7.PV Nounting Aloy                                                         1 Set

8.Baterry Cable 10 mm                                                  15 meter

9.Cable AC Load 2 x 1,5 mm 2 x 2,5 mm.            30 Meter

0721-786-725
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Distributor :
PT.Elkaka Putra Mandiri
Jl.Pulau Batam Raya No.34
Way Halim Permai - Bandar Lampung  35135
  

: FRP Anti karat
: Reactor Seperator Biofilter
: Anti Overflow dan anti Flowback
: Multi stage dengan Media
: Each stage reactor direct to media (spager system)
: Jet Ejector/ring blower/ root
: Stop kran
: Media Plastik
: Random,semi moving bed
: Anaerob (tertutuP,sluge digester pre treatment
  phospate, equalization
: Aero growth,natural seeding
: Fiberglassreinforced plastik

: 30 menit
: Fiberglass Reiforced Plastik

 30 menit
: Fiberglass Reiforced Plastik

 30 menit
: Fiberglass Reiforced Plastik

: Inline Contact
: Kaporit

: Submersible pump,1 Phase 220 V
: Analog, Horisontal Flow
: Free Atteched, Semi Automatic


